
NOUVEAU PRODUIT

AVK306CS

CARACTÉRISTIQUES 

• 600 PCM, 3 vitesses
• Transition : 6’’ circulaire (vers le haut), 
   3 1/4’’ x 10’’ rectangulaire (Vers l’arrière), 
   3 1/4’’ x 10’’ rectangulaire (Vers le haut)
• Contrôle électronique à effleurement avec affichage DEL
• Éclairage : 2 ampoules givrées, 2W DEL vers l’avant et de 
   chaque côté (ampoules incluses) 
• Filtres micro-perforés en aluminium renforcé et Filtres  
   chicane en inox (inclus)
• Dimensions : 29,6’’ L x 19,69’’ P x 2,36’’ H
• Garantie 1 an pièces et main d’œuvre

AVK306CS
HOTTE DE CUISINE SOUS CABINET
PDS 859.00 $

BIENTÔT
DISPONIBLE
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Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir 
et ils peuvent par ailleurs être incomplets et/ou changer sans préavis.  

Besoin d’assistance technique? 1(888) 651-2534 

A Hauteur du plancher au plafond variable 

B Hauteur du plancher au comptoir 
(standard) 36’’ 

C 
Hauteur recommandée entre la 
surface de cuisson et le dessous de 
la hotte 

28’’-30’’ 

D Hauteur de la hotte 8.15’’ 

E Hauteur de la cheminée n/a 

Installation Sortie 

 

Sur le dessus 6’’ rond 

Dessus et arrière 3 ¼’, x 10 
 


